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DECRETO ALCALDICIO Ne ﬁagg
PADRE HURTADO,

23 DIC 2013

LA ALCALDIA DE PADRE HURTADO DECRETO HOY LO SIGUIENTE:
VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: '

1.- La necesidad de establecer pardmetros de urbanizacién a fin de que en todo nuevo proyecto
inmobiliario se respete el paisaje urbano, la morfologia y la identidad estética que existe hoy en la-
Comuna de Padre Hurtado, con miras a uniformar y establecer un sello propio;

2.~ El Acuerdo N 183/2013 adoptado por el Honorable Concejo Municipal, en Sesién Ordinaria N2
37, de fecha 10 de Diciembre del afio 2013, mediante el cual se g:-'prueba Ordenanza sobre
Pardmetros minimos de ‘Urbanizacién en los nuevos Loteos, presentado por la Direccién de
Asesorfa Juridica; : ;

i

3~ Las facultades que me confiere la Ley N2 18.695 Qrgénica Constitucional de Municipalidades;

4— Lo dispuesto en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General dé
“Urbanismo y Construcciones; la Ley 20.018 General de Servicios Eléctricos; la Ley de Transito N2

18.290; la Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente, sus modificaciones y las demas normas
legales pertinentes; ¥ '

5.- El Decreto Alcaldicio N& 4332 de fecha 17 de Diciembre del 2012 que establece la subrogancia
encaso de ausencia o impedimento del Sr. Alcalde.

DECRETO:

1.- APRUEBASE la siguiente Ordenanza Municipal:

~ ORDENANZA SOBRE PARAMETROS MINIMOS DE URBANIZACION COMUNAL EN LOS
NUEVOS LOTEQS ‘

AMBITO DE APLICACION

- Articulo 12: La presente Ordenanza se entenderd aplicable a los nuevos ‘loteos, conjuntos

habitacionales y proyectos de urbanizacién, exceptuandose los conjuntos de viviendas financiadas

integramente por el Estado a través de sus érganos, donde el beneficiario queda libre de toda
deuda.

CAPITULO I: SOBRE ALUMBRADO PUBLICO, LUMINARIAS Y LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA
TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 22; Se entiende por “tendido aéreo” las instalaciones de cables conductores fijos entre
;ﬁostes y a lo largo de un recorrido, bien sea atdndolos a un cable de acero que actuard como
ﬁador, o utilizando cables auto sopor"tadés, en calles, pasajes y avenidas de la comuna.

Asimismo, se entenderd por "cahalizacién subterranea” o instalacién soterrada, aquel sistema de
instalacién de lineds de transmisién de sefiales que se efectla en el subsuelo, bajo aceras v/o
calzadas, dentro dé tubos rigidos o flexibles, procurando que el trazado sea lo mds rectilineo
posible, paralelo en toda su longitud a lineas oficiales de cierro y dentro de las normas eléctricas
vigentes. ‘



Artlculo 3°' En todo nuevo proyecto inmobiliario, las Imeas de distribucién de sefiales y de energia
eiectrlca se instalardn bajo la modalidad de canalizacidn subterrénea, requisito que se entenderd

incorporado en todo proyecto o licitacion publica generada al efecto, sin necesidad de expresarse
_porescrito.

:Art:'culo 42: Sera deber de las empresas de distribucién de energfa eléctrica, de

..telecomunicaciones, de televisién por cable y otros,. debiendo aprobarse cada proyecto segin

corresponda, mantener sus instalaciones en buen estado y en condiciones de evitar peligro para
las personas y las cosas, de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

Las empresas antes mencionadas, deben‘ proporcionar al municipic un contacto, correo

electrénico y niimero directo para reportar situaciones de-emergencia que ocurran a causa del
‘tendido de sus redes.

*En caso que dichas situaciones no sean atendidas por las empresas, deberdn asumir el costo por la
-+ normalizacién de las mismas.

,

TITULO I1: DE LOS SECTORES DE CANALIZACION SUBTERRANEA

Articulo 52: Toda canalizacién subterrdnea debers cumplir con los siguientes requisitos:

a)

Ajustarse a las disposiciones legales y reglamentarias.vigentes al momento de solicitarse la
aprobacién de la Direccién de Obras Municipales y del Encargado de Medio Ambiente.

Reponer los pavimentos y dreas verdes afectadas por la obra a satisfaccion de la Direccidn
de Obras Municipales y del Encargado de Medio Ambiente, segtn corresponda.

Los, trazados de canalizacién subterrdnea para lineas distribuidoras de electricidad,
telecomunicaciones, televisién por cable y otros, deben contar con aprobacion de la
Direccién de Obras Municipales y del Encargado de Medio Ambiente, cuando el trazado
afecte el arbolado urbano y/o dreas verdes. ; '
Efectuada la respectiva solicitud ante la Oficina de Partes de Secretarfa Municipal, la
Direccidn de Obras Municipales y la Encargado de Medio Ambiente deberdn pronunciarse,
aprobando o rechazando, dentro del plazo de 30 dias hébiles, contados desde el ingreso
de la respectiva solicitud. Vencido el plazo antes indicado sin gue exista respuesta en
ningln sentido, la solicitud se entendera aprobada.

d) Al final de la obra se deberéd entregar a la Direccién de Obras Municipales, un plano de

construccién y una declaracién en que se indiquen los trazados definitivos, profundidades
del poliducto, cantidad de ductos instalados, proyeccién de las camaras y/o bévedas, etc.,
ademads.de un archivo digital con estos antecedentes.

TITULO Il: DEL ALUMBRADO PUBLICO

‘Articulo 62 El‘alumbrado plblico, esto es de dreas verdes, plazas, parques, pasajes, calles y
avenidas publicas, serdn con ldmparas de sodio Alta Presidn tipo stiper é Haluro Metilico, en serie
de 100 a 400 Watts. Sin perji.ticio de lo anterior, las instalaciones deberdn dar cumplimiento a las

- especificaciones técnicas que se detallaran ‘més adelante, entendiendo que estas serdn las
condiciones minimas de exigencia.



DE LAS LUMINARIAS

Las luminarias deben proporcionar visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las

actividades aplicando iluminacién controlada.

- Articulo 7°: Se deberdn considerar como requisitos minimos en cuanto a la materialidad y forma

de las luminarias los siguientes:

Cuerpo o Carcaza de Aluminio inyectado, acabado en pmtura poliéster en polvo aplicada

electroestatucamente y secada en horno con acabado brillante, abertura en la parte superior, para
acceso interior a la luminaria.

. _qurh partimiento Optico y Eléctrico independiente.

. Ré?f'lector de aluminio dg alta pureza, anodizado vy abrillantado.

. Re:iflléctor y refractor sellados mediante silicona.

. G-r%ado de Hermeticidad Compartimiento ptico IP 66 o superior.

. Gr;ad'o de Hermeticidad Compartimiento Eléctrico IP 65.

Resistencia del difusor IK 08 o superior.

. Eti:queta de Potencia seglin Normativa vigente, Negro sobre fondo amarillo.

-.?.Eq-uipo e]éctrico incorporado al interior de luminaria e intercambiable.

. Sistema de cierre mediante seguros de acero inoxidable. No se permite seguros de piezas
fundldas en aluminio, o material pléstico.

: Sistema de sujecion a gancho que permita 1,5 pu[gadas de didmetro para luminarias de 150 y 250
Watts :

Gancho L-150 para luminarias de 150 y 250 Watts.
: Porté l&mparas de loza con retenes E-40.

:,Accéso a porta ldmpara desde interior luminaria.

- Carcasa de color Traffic Blue / RAL 057

; Luminarias con Fotocelda Individual.

- Deben contar con Balastos electromagnético de doble nivel de potencia y ser programados segtn
Ias especificaciones del drea técnica.

~ Los postes deben contar con una placa identificatoria del poste de tamafio estandar en el caso de
hormigdn y de 10x4cm x 0,5mm de espesor, en aluminio anodizado y nimeros grabados segln la
indicacién del drea técnica. La fijacién debe ser realizada por remaches en el caso de postes
metdlicos y ornamentales.
- Los postes para luminarias plblicas, deben ser .confeccionados en acero galvanizado
100x100x5mm de altura variable dependiendo de la proyeccidn de la calle, con 1 védstago
apernado en base a poste, debé contar ademds con escotilla de registro.



Art:cuto 8°- La cantidad de limenes minimos de las luminarias previamente descritas se grafica de ‘

la siguiente forma:

100 Watts. : 9.500 Limenes

El rendimiento lumnico total de las luminarias debe ser del 70% como minimeo.

bE LAS LUMINARIAS ORNAMENTALES
Art:cu[o 92: El alumbrado puablico ornamental que serd instalado en areas verdes y otros sectores

de la Comuna de Padre Hurtado, considerando 1 luminaria doble cada 100 M2 debera cumplir coh
[as siguientes especificaciones técnicas:

.~ ® Luminaria ornamental de seis caras del tipo Neruda o similar, con cuerpo de aluminio
; ~ silicio al 7% fundido en matriz, libre de cobre y construido de una sola pieza con doble
Iummarla y balasto de doble nivel.

. ® Acabado dé la superficie con pintura electrostatica en polvo poliéster al horno, de alta
resistencia quimica, mecénica y excelente resistencia a la luz ultra violeta.

o Parala proteccion del sello interior de la ptica, la cavidad interior de la fuminaria deberd
estar protegida por refractor de vidrio plano a prueba de choque térmico.

e Elgrado de proteccion del sistema éptico debe ser IP-65.
~®  Elgrado de proteccién del compartimiento eléctrico debe ser IP-54.

® Reflector de aluminio anodizado de alta pureza.

® Distribucion vertical corta tipo i

e * El recambio de la lémpara se hard por la parte inferior de la luminaria, removiendo dos -
*. . pernos del tipo Parker.



-e  Dimensiones: altura desde base a capitel de 778 mm, ancho superior 413 mm, ancho
~ inferior 277 mm.

e lampara a utilizar: 150W HM base ceramica, Haluro Metal de alto rendimiento comio
minimo.

* Debe considerarse el circuito con una fotocelda cada 4 luminarias o seccidn inferior a esto
dependiendo de la ubicacidn.
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a) Instalacién de postes: Comprendera:
" e Estabilizado compactado

Se procederd a mejorar la sub-base, Previo a la ejecucién de la fundacién de hormigén H-20,
"“donde se fijara el poste, el que se compactara al terreno.
" e Relleno compactado

“Los rellenos serdn los necesarios para generar la sub-rasante bajo la fundacién de hormigén H-20.
Para la estabilizacién del suelo se considerard el terreno natural o se utilizard el material
~proveniente de las excavaciones libres de materias orgénicas, este relleno tendra un espesor de -

‘40cm.
e Poste Empalme

Se deberdn utlhzar postes tubulares rectos de Acero Ga[vamzado en caliente de 100x100 mm. de 5
metros de altura.

e Poste con luminaria
° 4,5 metros de altura Util.
e Caferfa ISO 3” de didmetro y 4mm de espésor.
s Véstago de 200mm x 1,5” '
@ Con canastillo y placa base.
. © Escotillade registro con ielDin y tapa a 1 metro de zltura.



¢ Pintados segln especificaciones entregadas por el municipio.

'El ["ns_ta!ador debera presentar para el' modelo de luminaria requerida en el proyecto las siguientes,

certificaciones:
» Certificado 1SO9001 del fabricante de la luminaria.
o Certificado de vida Gtil de |a luminaria, emitido por el fabricante.
o Certificado de Garantia de la Luminaria emitido por el fabricante.
e Certificado de pérdida de los balastos.
. Catdlogos del fabricante de las luminarias y drivers en castellano.
e Certificado de Aprobacién de Ensayos de Tipo, segin PE N°5/07 de SEC -

Los Certificados solicitados deberén ser presentados con una antlguedad no mayor a un afio al

momento de efectuar la presentacién.

e Puestas a3 tierra.

Las puestas a tierra. de las instalaciones eléctricas de alumbrado publico deberédn cumplir, segln
- .corresponda, las disposiciones establecidas en NCH Eléctrica 4/2003 ONSEG 5. En. 71, sus
-modificaciones o disposiciones que las reemplacen.

e Tablero y circuitos.

Las instalaciones eléctricas se deberdn segmentar en circuitos de manera tal que garanticen su

operacién segura, para lo cual se deberan cumplir, a lo menos, las siguientes condiciones:
Contemplar que en caso de falla actten las protecciones individuales de cada circuito, por tramos,

‘que-confinen el foco causante de dicha falla, minimizando la cantidad de luminarias afectadas, sin

dejar extensos sectores sin alumbrado.
Cada circuito deberd contar con protecciones de sobrecarga, cortocircuito y diferenciales.
La capacidad nominal de los disyuntores que presten la proteccidn de sobre carga v cortocircuito

deberd cumplir, seglin corresponda, las disposiciones establecidas en NCH Eléctrica’ 4/2003, sus
modificaciones o disposicién que la reemplace.

La sensibilidad de los protectores diferenciales utilizados en la proteccién de circuitos de
instalaciones eléctricas de Alumbrado Publico, deberd ser de 14mA, 300 mA o 500 mA, cuya
instalacién se deberd complementar con conexiones puestas a tierra centrales o locales para cada .
equipo protegido, cuyo valor de la resistencia de tales puesta a tierra deberd ser determinado en
funcién de la sensibilidad establecida para los protectores, que en caso de falla, asegure una
respuesta instantdnea de éstos.

Las protecciones y comandos-de los circuitos de la instalacién de Alumbrado Publico de tréfico

_vehicular se deberdn montar en tableros con un grado minimo de proteccién IP55 y que cumplan

las disposiciones establecidas en “NCH Eléctrica 4/2003”, sus modificaciones o disposicidon que la ‘
reemplace.

TABLERC EMPALME

PONTE MET Or _100x100mm
CALVANIZADO EN CAUENTZ

CAlh METALICA

EMPALME
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o Proyectos y planos

Deben entregarse a la unidad a cargo, un plano digital e impreso para revisién del proyecto y
posterior aprobacion, para ser visados por el encargado. '

- Al entregar para recepcién final, se debe entregar un plano digital e impreso incluyendo
ademds de lo anterior, los nimeros de poste de cada luminaria.

e Garantia de [a obras

Los trabajos de luminarias publicas y de dreas verdes, deben tener una garantfa minima por
. toda la instalacién de 1 afio.

Debiendo ingresar un certificado de garantfa de la empresa instaladora, quienes deberdn, en

caso de fallas en el circuito acudir al lugar en un plano no superior a 24 horas para normalizar

el circuito o reemplazar las piezas con problemas.

TITULO IV: DE LOS TRABAJOS DE PINTURA DE CALLES Y AVENIDAS

Articulo 10¢; El presente titulo viene a regular el material a utilizarse al momento de efectuarse
trabajos de pintura en las calles y avenidas de los loteos nuevos de la Comuna de Padre Hurtado.

.
3

' Articulo 112: La pintura a utilizarse al momento de efectuar trabajos de pavimentacidn de calles y

avenidas de loteos nuevos de la comuna, deberd ser termoplastica con inclusién de microesferas

" de vidrio y poseer las siguientes caracteristicas:

a) Cumplir con los estandares del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones
b) secado répido .
c¢) excelente adherencia y flexibilidad, comprobada con informes técnicos

Q.

) resistencia a la abrasién e intemperie
e) resistencia al agua, gasolina y cambios bruscos de temperatura



f) acabado matey uniforme, manteniendo una alta visibilidad

ACAPITULO II: INSTALACION Y MANTENCION DE SENALES INFORMATIVAS DE TRANSITO

TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 122: Las sefiales informativas de trdnsito deben ubicarse en las esquings de las
intersecciones de todas las calles de la comuna, instaldndose de tal forma, que sean visibles para
automovilistas y peatones a los cuales se les debe brindar la informacidn, respetando todas ‘las
recomendaciones descritas en el Manual de Trénsito de la Subsecretarfa de Transporte y .
cumpliendo con lo establecido en la Ley de Trénsito 18.290 y sus modificaciones.

Articulo 132: Cada poste de sefial informativa de trénsito comprende 4 letreros. Los de mayor
tamafio indican los nombres de las calles _correspondientes a la interseccion. Los letreros
pequefios deben precisar el sentido de la orientacién de la calle.

Serdn de forma rectangular con bordes redondeados y leyendas de color blanco. Deberén mostrar
informacién por ambas caras. : '
La tipografia debe ser de acuerdo a normas estilo arial 0 similar y segln sentido vehicular. Para los
mismos efectos estéticos el marco de soporte de la sefial informativa debera ser' de aluminio
fundido.

Los brazos que sostengan la sefial deberédn ser tubos de acero de 1 %” x 2 mm.

El poste que le brinda el soporte a la sefializacién debe ser fabricado en Tubo de acero 3 %” x 3
mm. De 3.98 mts. de Iargo La parte superior debe llevar, a modo de remate, una' esfera de -
aluminio fundido
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® Figura 1: memoria explicativa de sefial informativa



e Figura 2: disposicion letreros de sefial informativa de transito

# Figura3

Base.

Com'ponente protector de aluminio fundido de 0.91m. de alto gque protege la sefial de
‘vandalismo, resguarda el anclaje y actlia como elemento reductorde impactos. -

Hilo 5/8" con tuerca. golilla fplana
¥ gallllo de movimiento. - Excuadrg -100£100x109mm

y .
i Mz&u&smﬂm?

N
2 ocera 5/8"

5
: %k
__A& Srig mm

p
]
4




Articulo 142: Todas las piezas que compongan la sefial informativa deberdn llevar un tratamiento

anticorrosivo, mds pintura color negro opaco, acr[hca poseyendo un color hierro ox1dado de tipo
rustlcc

CAPITULO Ill: REGLAS GENERALES DE HOMOLOGACION DE BARRIOS

Articulo 152: En todo proyecto inmobiliario a realizarse en la Comuna de Padre Hurtado, una vez
cumplidos los requisitos establecidos por la Direccién de Obras Municipales vy el Encargado de
Medio Ambiente, deberd, en las zonas en que no exista, construirse una paradero de locomocion
colectiva, que cumpla con las mismas especificaciones técnicas de los paraderos de dos patas que
existen en la comuna y cuyas especificaciones técnicas obran en poder de la Secretaria de
Planificacion Comunal, a fin de garantizar |a integracion de los barrios que componep la comuna.
Articulo 162: En todo proyecto de urbanizacién en dreas verdes y espacios plblicos-de la comuna,
deberd instalarse un kit de maquinas de ejercicios que al menos contenga una maquina
“moonwalker”, una bicicleta, una mdquina eliptica y una méquina de elongacién de cintura, como
también juegos infantiles de tipo modular y de resorte, ya sea que dichas obras sean efectuadas
por la municipalidad como por parte de un contratista. Las especificaciones técnicas y requisitos
estéticos de dichas méquinas, deberén ser idénticos a las ya instaladas en la Comuna de Padre
Hurtado, a fin de asegurar homogeneidad en el barrio.
Asimismo, .en cada drea verde deberdn instalarse basureros de acero galvanizado de tipo Alameda
y escafios que cumplan con los patrones estéticos de los ya instalados en las dreas verdes
presentes en la Comuna y cuyas especificaciones tecnlcas obran en poder de la Secretarfa
Comunal de Planificacién.
Articulo 172: En toda obra, mejora o proyecto de urbanizacién, deberédn respetarse los pardmetros
minimos establecidos por la Direccién de Obras Municipales, las normas sobre, proteccién ‘del
medio ambiente y las consideraciones estéticas que dan identidad a la Comuna de Padre Hurtado.

CAPITULO 1V: SANCIONES
Articulo 189 El incumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza tendrd como
consecuencia la imposibilidad de obtener la recepcidn definitiva de las obras ante la Direccién de
Obras Municipales de la Comuna de Padre Hurtado -
CAPITULO V: VIGENCIA
!'Articulo 19¢: La presente Ordenanza comenzard a regir el primer diz hdbil del mes siguiente a su

publicacion.

2.- PUBLIQUESE en la pagina web de la Munici}ﬁalidad de Padre Hurtado, www.mph.cl.

NOTIFIQUESE, ANGTESE, COMUNIQUESE, TRANSCRIBASE Y HECHO ARCHIVESE.

LO QUE TRANSCRIBO A USTED PARA |
CONOCIMIENTO Y FINES PERTINENTES
ROLANDO CORNEJO ADASME JUAN GUILLERMO VARGAS ANZIAN]
.. SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE (S)
' SECRETARIO MUNICIPAL
L 7/%»4 Mi INICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
JGVA/RCATIR V/jrni=

Distribucidn:
-Todas las Direcciones
-Juzgado de Policia Local.



Jfldministrativa Concejo-Alcaldia

SECRETARIA MUNICIPAL
MEMORANDUM N° 32 /2013
MAT.:Remite Acuerdos Sesién Ordinaria
N° 37
DE . : ROLANDO CORNEJO ADASME

SECRETARIO MUNICIPAL
A Segiin Distribucién

.Padre Hurtado, 10 de Diciembre de 2013.

Estimado (a) Sefior (a):
A ftravés del presente transcribo a Usted, los Acuerdos

adoptados por e] Honorable Concejo Municipal de- Padre Hurtado en Sesion
Ordinaria N° 37, de fecha martes 10 de Diciembre de 2013.

ACUERDOS TRIGESIMA SEPTIMA SESION ORDINARIA DE FECHA
' 10.12.2013

181/2013.- En sala legalmente constituida y por Unanimidad de los Concejales

en ejercicio, se Aprueba Acta Sesidén ordinaria N° 31/2013, sin observaciones

182/2013.- En sala legalmente constituida y por Unanimidad de los Concejales

en ejercicio, se Aprueba Acta Sesion Extraordinaria N° 17/2013, sin
observaciones

183/2013.- En sala legalmente constituida y por Unanimidad de los Concejales
en ejercicio, se Aprueba Ordenanza sobre Pardmetros minimos de
Urbanizacién en los nuevos Loteos.

184/2013.- En sala legalmente constituida y por Unanimidad de los Concejales
en ejercicio, se Aprueba Modificaciéon Presupuestaria N° 09, Salud.

185/2013.- En sala legalmente constituida y por Unanimidad de los Concejales
€N, CJCI'CJ.CJ.O, se Aprueba Modificacion Presupuestana N° 21, Municipal.

‘186 / 2013.- En sala legalmente constituida y por Mayoria de los Concejales en
. ejercicio (con los votos favorables de los Concejales Arellano, Verdugo, Mufoz,
Haddad y Ramos, €l voto de Abstencion del Concejal Gonzélez), se Aprueba Plan

de. Desarrolloc Comunal PLADECO 2013-2017, en consideracién a las
observaciones efectuadas por los Concejales -

187/2013.- En sala legalmente constituida y por Unanimidad de los Concejales
en gjercicio, se Aprueba PADEM afio 2014.

iss /2013.- En sala legalmente constituida y por Unanimidad de los Concejales

en ejercicio, se Aprueba Presupuesto de Salud, Educacién y Municipal afio
2014 incluyendo Proyectos de Inversién, Plan Anual de Compras y

Programas Sociales.

189/2013.- En sala legalmente constituida y por Unanimidad de los Concejales
en ejercicio, se Aprueba Programa de Mejoramiento de la Gestidn aiio 2014



2,90 /2013. En sala legalmente constituida y por Unanimidad de los Concejales
(f:‘il ejercicio, se Aprueba Modificacién Presupuestaria N° 22, Municipal,
presentada en esta Sesidén.

Es cuanto puedo informar a Usted.

SECRETARIO MUNICIPAL
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